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Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Installation und Verwendung dieses Elektrogerates missen ausnahmslos grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, u.a.:

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

1. WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, gestatten Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne standige, genaue Beaufsichtigung
zu verwenden.

2. WARNUNG: Dieses Gerat verflgt Uber einen Erdungsanschluss, um alle Metallgerate, Metallgehduse von Elektrogeraten,
Metallwasserleitungen und Rohrleitungen in einem Umkreis von 1,5m (5 FuR) um das Gerat Uber einen festen Kupferleiter von
mindestens 4,11 mm (Nr. 6 AWG) mit dem Gerat zu verbinden.

3. VERLETZUNGSGEFAHR: (fir Gerate, die mit Kabel und Stecker angeschlossen sind):

a. Beschadigte Kabel unverziglich ersetzen
b. Kabel nicht eingraben
c.  AusschlieRlich an eine geerdete Steckdose anschlieRen.

4. WARNUNG: (fur dauerhaft fest verkabelte Gerate): Alle Installationen mussen durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von hochstens 30 mA geschiitzt sein. In die feste Verkabelung muss, unter Beachtung der einschlagigen
Verdrahtungsregeln, eine Moéglichkeit zum Trennen der Verbindung eingebaut werden.

5. GEFAHR DES ERTRINKENS: Es ist duRerste Vorsicht geboten, um den unerlaubten Zugang von Kindern zu verhindern. Um Unfélle zu
vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Kinder dieses Spa nicht unbeaufsichtigt nutzen kénnen. Verwenden Sie als zusatzlichen Schutz
eine Abdeckung, die die Anforderungen der Underwriters Laboratories gemall ASTM F1346-91 erfillt. Die vom Hersteller gelieferte
Abdeckung entspricht diesen Anforderungen.

6. VERLETZUNGSGEFAHR: Wenn |Ihr Spa mit Saugarmaturen ausgestattet ist, sind die Saugarmaturen dieses Spa so bemessen, dass sie
dem spezifischen Wasserfluss der Pumpe entsprechen. Sollte es erforderlich sein, die Saugarmaturen oder die Pumpe auszutauschen,
vergewissern Sie sich, dass die Durchflussraten kompatibel sind. Das Spa darf niemals in Betrieb sein, wenn die Saugarmaturen
beschadigt sind oder fehlen. Ersetzen Sie niemals eine Saugarmatur durch eine mit einer geringeren Durchflussrate, als der, die auf der
urspriinglichen Saugarmatur angegebenen ist.

7. STROMSCHLAGGEFAHR: Installieren Sie das Spa mit einem Abstand von mindestens 1,5 m (5 FuR) zu allen Metalloberflachen. Alternativ
kann ein Spa innerhalb von 1,5 m (5 FuB) von Metalloberflachen installiert werden, wenn jede Metalloberfldche tiber einen mindestens
4,11 mm starken Kupferleiter (Nr. 6 AWG) fest mit dem dafiir vorgesehenen Drahtanschluss im Klemmenkasten verbunden ist.

8. STROMSCHLAGGEFAHR: Halten Sie alle elektrischen Gerate (z.B. Lampen, Telefon, Radio oder Fernsehgerat) mindestens 1,5 m (5 Ful})
vom Spa entfernt.

9.  WARNUNG ZUR VERRINGERUNG VON VERLETZUNGSGEFAHREN:

a. Das Wasser in einem Spa sollte niemals die Temperatur von 40°C (104°F) Gberschreiten. Wassertemperaturen zwischen 38°C
(100°F) und 40°C (104°F) gelten fur einen gesunden Erwachsenen als sicher. Flr Kinder werden bei einer Verwendung des
Spa fir mehr als 10 Minuten niedrigere Wassertemperaturen empfohlen.

b. Da Ubermalig hohe Wassertemperaturen in den ersten Monaten der Schwangerschaft ein hohes Risiko fur eine Schadigung
des Fotus bilden, sollten schwangere oder moglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperatur im Spa auf 38° C
(100°F) begrenzen.

c. Vor dem Betreten des Spa sollte der Benutzer die Wassertemperatur mit einem genauen Thermometer messen, da die
Toleranzen der Gerate zur Regulierung von Wassertemperatur variieren.

d. Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder wahrend der Verwendung des Spa kann zu
Bewusstlosigkeit und moglichem Ertrinken fihren.

e. Personen, die an Fettleibigkeit leiden oder eine medizinische Vorgeschichte mit Herzkrankheiten, zu niedrigem oder zu
hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes haben, sollten vor der Verwendung eines Spa einen Arzt konsultieren.

f.  Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Verwendung eines Spa einen Arzt konsultieren, da es maoglich ist,
dass manche Medikamente Schléfrigkeit verursachen, wahrend andere Medikamente die Herzfrequenz, den Blutdruck und
den Kreislauf beeinflussen kénnen.

10. WARNUNG:

a.  Menschen mit Infektionskrankheiten sollten Spas oder Whirlpools nicht benutzen.

b.  Seien Sie beim Betreten und Verlassen des Spa vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

c.  Direkt nach einem anstrengendem Training sollten Sie ein Spa oder einen Whirlpool nicht benutzen.

d. Einlangerer Aufenthalt in einem Spa oder einem Whirlpool kann gesundheitsschadlich sein.

11. Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Wasserchemie immer den Anweisungen des Herstellers entspricht.

(Fortsetzung der Sicherheitshinweise auf der nachsten Seite)



Ihr Spa kann Ihnen viel Freude bereiten. Es bietet heilsame, stimulierende Erholung und ist ein herrlicher Vergniigungsort fiir Sie, Ihre Familie
und Freunde. Es enthalt jedoch groRe Wassermengen und ist tief genug, um eine Gefahr fir Leben und Gesundheit darzustellen, wenn die
folgenden Sicherheitsregeln nicht strikt eingehalten werden.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Erlauben Sie niemals eine Benutzung des Spa, wenn neben dem Badenden nicht mindestens eine weitere Person anwesend ist.

Es sollte jemand anwesend sein, um Hilfe leisten zu kénnen, falls der Badende durch Verletzungen, Krampfe oder Untertauchen
(insbesondere bei Kindern) usw. in Schwierigkeiten gerat.

Seien Sie in und um |hr Spa herum immer vorsichtig.

Das Spa besteht aus vielen starren, unnachgiebigen Teilen und hat viele Bereiche, die nass und rutschig werden. Dies kann potenziell
gefdhrlich sein, wenn wildes Spielen erlaubt ist oder wenn man insbesondere beim Betreten oder Verlassen des Spa nicht vorsichtig
genug ist.

Achten Sie darauf, dass das Wasser immer hygienisch und gesund ist.

Ihr Filtersystem entfernt Schwebeteilchen aus dem Wasser. Wenn Spa-Chemikalien regelméaRig und in angemessenen Mengen
angewendet werden, zerstoren sie schadliche Bakterien und verhindern Algenwachstum. Ihr Oberflachen-Skimmer entfernt Insekten,
Blatter und andere Verunreinigungen von der Wasseroberflache. Unhygienisches Wasser stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.
Das Wasser in lhrem Spa sollte die Temperatur von 38°-40° C (100°-104°F) NICHT Uberschreiten.

Sorgen Sie dafiir, dass im Wasser immer ein genaues Thermometer liegt, da der Thermostat Ilhres Spa moéglicherweise nicht immer
korrekt misst. Verwenden Sie ein hochwertiges, bruchsicheres Thermometer mit Stufen von einem Grad oder weniger.

Das National Spa and Pool Institute erachtet eine Temperatur von 38°C (100°F) fur einen gesunden Erwachsenen als sicher und
angenehm. Die meisten gesunden Erwachsenen kénnen diese Wassertemperatur beliebig lange genielRen. Es kann jedoch vorkommen,
dass die Kérpertemperatur auf die Wassertemperatur ansteigt und das letztendlich unangenehm werden kann (wie ein Fieber). Bei
hoheren Wassertemperaturen sollte die Badezeit kiirzer sein; baden Sie niemals langer als 20 Minuten, wenn die Wassertemperatur
39°C (102°F) oder mehr betragt. Falls Sie einen langen Aufenthalt im Spa planen, senken Sie die Wassertemperatur auf die Hohe der
normalen Kérpertemperatur, etwa 37,2°C (99°F). Manche Menschen empfinden sogar niedrigere Wassertemperaturen als
entspannend und angenehm. Probieren Sie verschiedene Wassertemperaturen im Bereich von 36,6 bis 39°C (98°-102°F) aus, bis Sie
herausfinden, welche Temperaturen fir Sie am angenehmsten sind.

Heiles Wasser kann die Kérpertemperatur soweit anheben, dass es zu einem Hitzschlag kommt.

Dies kann sogar bei gesunden Erwachsene zum Tod fihren. Sollten Sie irgendwelche Zweifel Giber Ihre eigene Fitness hegen oder ob
Sie im Spa baden sollten, konsultieren Sie Ihren Arzt.

Ein lingerer Aufenthalt in heiRem Wasser kann Hyperthermie (Uberhitzung des Kérpers) zur Folge haben.

Hyperthermie tritt auf, wenn die innere Kérpertemperatur die normale Kérpertemperatur von 36,6°C (98,6°F) um einige Grad
Ubersteigt. Die Symptome von Hyperthermie sind u.a.: (1) Schwindel, (2) Ohnmacht, (3) Schlafrigkeit, (4) Lethargie, (5) Anstieg der
inneren Korpertemperatur. Die Auswirkungen von Hyperthermie sind u.a.: (1) Nichterkennen einer drohenden Gefahr, (2) Mangelnde
Hitzewahrnehmung, (3) Nichterkennen der Notwendigkeit, das Spa zu verlassen, (4) Korperliche Unfahigkeit, das Spa zu verlassen, (5)
Bewusstlosigkeit, mit Gefahr des Ertrinkens als Folge.

WARNUNG: Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer tédlichen Hyperthermie in Whirlpools oder
Spa stark erhéhen.

Auch wenn das Bild von Personen, die in einem Spa ein Glas Wein oder andere alkoholische Getranke trinken, recht beliebt ist:
nehmen Sie vor oder wahrend der Benutzung des Spa KEINE alkoholischen Getranke zu sich. Alkohol ist ein Beruhigungsmittel, das
verlangsamte Reflexe und Schlafrigkeit verursacht, insbesondere in Verbindung mit dem entspannten Baden in heiRem Wasser. Dies
kann zu Einschlafen oder Bewusstlosigkeit und damit méglicherweise zum Ertrinken fiihren. Die Benutzung Ihres Spa zusammen mit
anderen Personen, die ebenfalls trinken, ist keine vorbeugende MaRRnahme, da diese wahrscheinlich ebenfalls durch die Kombination
von Alkohol und Warmwasser beeintrachtigt werden.

Das Baden in heiRem Wasser flhrt zu Verdnderungen des Blutkreislaufsystems, beispielsweise zur VergréRerung von hautnahen
BlutgefalRen. Aus diesem Grund sollten Menschen mit einer Vorgeschichte von Herzerkrankungen, Durchblutungsstérungen, Diabetes
und zu hohem oder niedrigem Blutdruck sich vor der Benutzung von Spas bei lhrem Arzt erkundigen. Darlber hinaus sollten Personen,
die Medikamente einnehmen, welche Schlafrigkeit verursachen, wie beispielsweise Beruhigungsmittel, Betaubungsmittel,
Antihistaminika oder Antikoagulanzien (Blutgerinnungshemmer), keine Spas benutzen, ohne vorab ihren Arzt zu konsultieren.
Defekte oder fehlende Abflussdeckel missen unverziglich ersetzt werden.

Es kann zu Unfallen kommen, wenn lange Haare oder Korperteile von einem Abfluss oder Auslass mit beschadigter oder fehlender
Abdeckung angesaugt werden. Kinder sind besonders verletzlich und sollten auf Gefahren hingewiesen werden.

WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geréate in Ihrem oder um Ihr Spa herum. Benutzen Sie kein Glas oder andere
zerbrechliche Gegenstdnde in lhrem oder um lhr Spa herum. Entfernen Sie nicht die Verkleidung des Spa, um selbst Reparaturen
vorzunehmen. Versuchen Sie nicht, selbst elektrische Reparaturen vorzunehmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten und
zugelassenen Elektroinstallateur.

Dieses Spa ist nur fir den Privatgebrauch gedacht. Es ist nicht fir kommerzielle Nutzung bestimmt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Auswahl des Standortes

U WARNUNG! STELLEN SIE EIN SPA NIEMALS OHNE KORREKTEN WASSERSTAND IM FREIEN AUF.

Ein Spa, das ohne korrekten Wasserstand bei direkter Sonneneinstrahlung im Freien steht, sei es unbedeckt oder unter einer
Plane/Abdeckung, kann Temperaturen erreichen, die das Spa und dessen Komponenten beschadigen und zu einem Erléschen der
Garantie fihren. Stellen Sie ein leeres Spa ausschlieflich im Innenbereich oder im Schatten auf.

U Ist eine Genehmigung fiir den Bau, die Stromversorgung oder Einfriedungen erforderlich?

In den meisten Stadten und Landkreisen sind Genehmigungen fir Auenaufbauten und elektrische Schaltkreise erforderlich. In einigen
Gegenden gibt es Vorschriften, die Einfriedungen wie Zdune und/oder selbstschlieRende Tore auf dem Grundstiick erfordern, um den
unbeaufsichtigten Zugang von Kindern zum Grundstick zu verhindern. Ihre 6rtliches Ordnungsamt informiert Sie dariber, welche
Genehmigungen erforderlich sind und wie Sie diese noch vor der Lieferung Ihres Spa erhalten

O Ist die Auflagefldche hinreichend stark, um das Gewicht des Spa zu tragen?

Sorgen Sie fir eine stabile und ebene tragende Oberflache. Die Oberflache muss ein festes Fundament mit einer Mindesttragfahigkeit
von 784 kg pro Quadratmeter (160 Pfund pro Quadratful’) bieten. Betonplatten und -oberflachen missen so gestaltet sein, dass sie
dieses Gewicht tragen kénnen.

Warnung! lhr Spa ist aus einem sehr elastischen und flexiblen Polymermaterial gefertigt. Es ist so konstruiert, dass es sich bis zu 5 cm
(2 Zoll) biegen kann, ohne Schaden zu erleiden. Wenn Sie das Spa jedoch tberfillen und/oder auf einer nicht ebenen Flache aufstellen
und Uber einen langeren Zeitraum stehen lassen, kann dies die urspringliche Form Ihres Spa dauerhaft verzerren, strukturelle Schaden
verursachen, die Abdichtung des Deckels beeintrachtigen und dazu flihren, dass Ihre Garantie erlischt.

O Ist die Auflagefliche wasserfest und geeignet, einen Wasseruberlauf zu bewaltigen?
Die Oberflache muss sich fiir einen feuchten Standort eignen und einen hinreichenden Abfluss fiir Uberlaufwasser erméglichen

U Wurde gut darliber nachgedacht, wie der Zugang fiir Kinder beschrankt werden kann?
Sichern Sie lhr Spa. Planen Sie eine Beschrankung des Zugangs fur Kinder. Treffen Sie, abhangig von der jeweiligen Situation,
Vorsichtsmalnahmen wie selbstschliefende, verriegelbare Tore, Zugangstiren, Zaune und andere Absperrvorrichtungen fur Kinder.

Q Befinden sich Uberlandleitungen in lhrer Ndhe?
Stellen Sie Ihr Spa nicht unter Uberlandleitungen oder in der Ndhe vorhandener eingegrabener oder freiliegender Stromkreise auf.

U Haben Sie genligend Freiraum fir den Zugriff zur Wartungstir, zum Ablauf, zum Filter und zum Entfernen der Isolierabdeckung?
Falls Sie Ihr Spa mit der AuRenseite in der Ndhe einer Wand oder einer anderen Konstruktion wie einem Pavillon aufstellen, vergessen
Sie nicht, dass der Zugang flr die Wartung und zum Entfernen der Isolierabdeckung frei bleiben muss. Wenn Sie einen Dream Maker-
Abdeckungsheber installieren, lesen Sie bitte die Informationen auf Seite 7.

U Haben Sie sich tber lhre Privatsphiare Gedanken gemacht?

U Was sollten Sie hinsichtlich des Stromanschlusses bedenken?
Ihr Spa wird von einem Elektroinstallateur an das Stromnetz angeschlossen. Es ist empfehlenswert, sich mit lhrem Elektroinstallateur
zu beraten, bevor Sie lhr Spa endglltig positionieren. Informationen zum elektrischen Anschluss finden Sie auf den Seiten 9 und 10.



Montage der Spa-Abdeckung

WARNUNG! VERMEIDEN SIE DIE GEFAHR DES ERTRINKENS

. Nichtbefolgung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder zum Ertrinken fiihren.

. Nicht gesicherte Abdeckungen stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

. Halten Sie Kinder fern. Personen oder Objekte sind unter der Abdeckung nicht sichtbar.

. Entfernen Sie die Abdeckung vollstandig, bevor Personen das Spa betreten, ansonsten besteht Einschlussgefahr.

. Zu groRe Lasten kénnen den Isolierschaum (der Abdeckung) brechen, die Stahlverstarkung verbiegen und die Abdeckung beschadigen. Erlauben Sie Personen
oder Haustieren nicht, auf der Abdeckung zu stehen oder zu sitzen. Verhindern Sie, dass sich Lasten wie Schnee, Laub oder anderes auf der Abdeckung
ansammeln. Benutzen Sie die Abdeckung nicht als Tisch.

Vorsicht: Um eine Beschadigung der Abdeckung zu vermeiden, entfernen Sie stets die Abdeckung, wenn Sie dem Spa-Wasser Chemikalien hinzufiigen. Das verhindert, dass
schadliche chemische Dampfe unter der Spa-Abdeckung eingeschlossen werden. Diese Dampfe kdnnen das Abdeckungsmaterial vorzeitig beschadigen, so dass die
Garantie erlischt.

Bei ordnungsgemaler Installation erfillt die zu Threm Spa gelieferte Abdeckung die Anforderungen fiir die manuelle Sicherheitsabdeckung gemaR ASTM F1346-91.

Falls Sie Ihr Spa mit der AuRenseite in der Nahe einer Wand oder einer anderen Konstruktion wie einem Pavillon aufstellen, vergessen Sie nicht, dass der Zugang zum
Entfernen der Abdeckung frei bleiben muss. Wenn Sie fiir das Dream Maker Spa auch einen Abdeckungsheber installieren (separat zu bestellen), finden Sie im
nachstehenden Diagramm Informationen zum Abstand. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen, die dem Heber beiliegen, befolgen.

Um zu verhindern, dass jemand unter die Abdeckung rutscht und eingeschlossen wird, vergewissern Sie sich, dass alle mit der Abdeckung gelieferten Riegel fest mit dem
Gehéuse verschraubt, die Riemen in die Riegel eingefihrt, die Riegel verschlossen sind und dass der Schlissel an einem sicheren Ort aufbewahrt wird.

Decken Sie das Spa ab, wenn es nicht benutzt wird, um das Betreten durch unbefugte Personen zu verhindern, Warmeverlust zu reduzieren und es vor Regen oder
Fremdkorpern, die sich im Wasser ansammeln kénnen, zu schiitzen.
Abstandsmale fiir den Dream Maker Abdeckungsheber (separat zu bestellen):

1 HIGHEST PQINT WHILE OPENING LOSEST PQINT TO WA LL WHILE OPENIN 3
N CLOSEST PQINTTO 9 G FINAL OPENED POSITION —
MINIMUM ’
DISTANCE " |
2in FROM WALL [54mm]
n

[1805mm]

[483mm] /{
I )
Flhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Abdeckung ordnungsgemaR zu montieren.
1.  Legen Sie die Spa-Abdeckung oben auf das Spa. Vergewissern Sie sich, dass sich die Laschen und Gurte nicht unter der Abdeckung befinden. Sorgen Sie
dafir, dass sich die Abdeckung korrekt in ihrer endgultigen Position befindet.
2. Jeder Riemen verflgt Gber einen eingerasteten Steckverschluss fir das Gehause. Lassen Sie diese Verschliisse an den Riemenenden, entfernen Sie jedoch
den Beutel mit den Schrauben. Ziehen Sie den Riemen leicht nach unten und bringen Sie in der Mitte unten am Verschluss eine Markierung an. (Abb. 1) Ein
Stlck Klebeband eignet sich dafiir zum Beispiel gut. Markieren Sie jeden weiteren Riemen auf dieselbe Weise.
3.  Entfernen Sie den Riemen, indem Sie die beiden Widerhaken am Verschluss zusammendricken (siehe Abb. 2).
4. Halten Sie den Steckverschluss fiir das Gehduse an die Markierung und schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher drei Schrauben durch die
Locher im Verschluss in die AuRenseite des Spa (Abb. 3).

5. Wenn das Spa nicht benutzt wird, legen Sie die Abdeckung oben auf das Spa und rasten Sie alle Gurte in die Verschlisse am Gehause ein. Fir eine weitere
Zutrittssicherung kbnnen Sie jeden Steckverschluss durch eine Vierteldrehung des Schliissels absperren (Abb. 4). Bewahren Sie den Schlissel an einem

sicheren Ort auf.
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Fillen des Spa

Warnung! lhr Spa ist aus einem sehr elastischen und flexiblen Polymermaterial gefertigt. Es ist so konstruiert, dass es sich bis zu 5 cm (2 Zoll) biegen
kann, ohne Schaden zu erleiden. Wenn Sie das Spa jedoch tberfullen und/oder auf einer nicht ebenen Flache aufstellen und Gber einen langeren
Zeitraum stehen lassen, kann dies die urspringliche Form lhres Spa dauerhaft verzerren, strukturelle Schaden verursachen, die Abdichtung des
Deckels beeintrachtigen und dazu fiihren, dass Ihre Garantie erlischt.

Entfernen Sie die Entfernbarer Seitenpanel (Abb. 1A) und sorgen Sie dafiir, dass das Ablassventil geschlossen ist und die Verschlusskappe fest sitzt
(Abb. 2).

Legen Sie einen Gartenschlauch in den Filterbereich (Abb. 3) und fiillen Sie das Spa bis zu einer Hohe von 15 bis 20 cm (6 bis 8 Zoll) unter dem Rand
mit kaltem (niemals warmem oder heiRem) Wasser (Abb. 2.1). Wenn sich in Ihrem Spa nicht genligend Wasser befindet, kann die Pumpe Luft in das
Leitungssystem saugen, wodurch die Pumpe oder die Heizung beschadigt werden und die Garantie erlischt. Fillen Sie nicht zu viel Wasser in das Spa,
da der Wasserstand jedes Mal ansteigt, wenn eine Person das Spa betritt. Sorgen Sie dafiir, dass der Wasserstand des Spa stets Uber den
Disenoffnungen liegt.

Abb. 2
Ventil
Versc
hluss
6 to 8 inches (15 to 20 cm)
Abb, 2.1 l
Ablassen des Spa

Ein regelmaRiges Entleeren Ihres Spa sorgt fir die Entfernung von gelésten Feststoffen und schiitzt Ihre Spa-Anlage vor Kalkrickstdanden und
Problemen mit der Gesamtalkalinitat. Je nach Nutzung sollte dies alle drei Monate geschehen.

Um das Spa zu entleeren, fiihren Sie die folgenden Schritte aus:
1. Schalten Sie das Spa aus.
2. Entfernen Sie das entfernbare Seitenpanel (Abb. 1A) und sorgen Sie daflr, dass das Ablassventil geschlossen ist und die Verschlusskappe
fest sitzt (Abb. 2).
3. Vergewissern Sie sich, dass sich das Ablassventil in der Aus-Position befindet (siehe Abb. 2). Entfernen Sie die Verschlusskappe (Abb. 2) und
verbinden Sie einen gewohnlichen Gartenschlauch mit dem Ablassventil (Abb. 4).

Abb. 4

% Gartenschlauch

Ventil in offener — B
Position o

4. Verlegen Sie den Gartenschlauch zu einer Abwasserkanalisation, die in der Lage ist, mehr als 1135 Liter Wasser, welches sowohl
unhygienische Verunreinigungen als auch chemische Riickstdnde enthalten kann, sicher aufzunehmen. Offnen Sie das Ablassventil (siehe
Abb. 4 ). Das Spa beginnt sich langsam zu leeren.

5. Das Spa kann nur bis zur niedrigsten Dise ablaufen. Es kann erforderlich sein, das restliche Wasser manuell zu entfernen.

6. Vergewissern Sie sich vor dem Nachfullen lhres Spa, dass sich das Ablassventil in der Position "Aus" befindet und der Verschluss gesichert ist
(Abb. 2).



FUR DEN ELEKTROINSTALLATEUR

FUR DEN ELEKTROINSTALLATEUR

Bei Installationen, die nicht laut diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann der Benutzer einem

Stromschlag ausgesetzt werden und erlischt die Garantie.

Elektrische Anschlisse missen von einem zugelassenen und
zertifizierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Die Stromversorgung muss durch einen
Fehlerstromschutzschalter mit einem

Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA geschitzt
werden. In die feste Verdrahtung muss eine Trennvorrichtung
eingebaut werden, das den einschldgigen Verdrahtungsregeln
entspricht.

Leistungsspezifikationen
230 VAC, 1 PH, 50 HZ, 32 AMPS (40 AMPERE-SICHERUNG)
3-POLIG (PHASE, NEUTRAL, ERDE)

Abb. 5

Entfernbares
Seitenpanel

Kontrollkastenabdeckung

Um elektrische Verbindungen herzustellen, entfernen Sie das entfernbare Seitenpanel (siehe Abb. 5).
Entfernen Sie die Abdeckung des Kontrollkastens und stellen Sie die Verbindungen her.

f
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FUR DEN ELEKTROINSTALLATEUR Fortsetzung
DIP-EINSTELLUNGEN GS501Z7, 54511-01

DIE HAUPTSTROMVERSORGUNG DES SYSTEMS MUSS VOR DEM EINSTELLEN DER DIP-SCHALTER AUSGESCHALTET
WERDEN

DIP
EINSTELL

UNGiN

TESTMODUS AUS h TESTMODUS EIN
1
STD, ECON, RUHEZUSTAND q NUR STANDARDMODUS
ZUGELASSEN 2
DUPLEX KLAPPE q MINI KLAPPE
3

N/A MUSS AUSGESCHALTET SEIN

N/A MUSS AUSGESCHALTET SEIN

N/A MUSS AUSGESCHALTET SEIN

N/A MUSS AUSGESCHALTET SEIN

60 HZ-BETRIEB

50HZ-BETRIEB

ZWEI PUMPEN

EINE PUMPE

GRAD FAHRENHEIT

GRAD CELSIUS

N/A MUSS AUSGESCHALTET SEIN

N/A MUSS AUSGESCHALTET SEIN

HOHE AMPERE - WARME W/P1 HI

NIEDRIGE AMPERE - KEINE
WARME W/P1 HI
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Bedienung de Anlage

1. 2.
Disen Dusen

NG

Erste Inbetriebnahme
Wenn |hr Spa zum ersten Mal aktiviert wird, fihrt es einen Selbstdiagnosetest durch, in dem eine Reihe von Zahlen,
gefolgt von Pr angezeigt wird, und danach

-- zusammen mit der Pumpe mit niedriger Drehzahl. Dies dauert insgesamt etwa 7 Minuten. An diesem Punkt startet auch
die interne Uhr, die alle 12 Stunden die Filtrationszyklen steuert. Das System ist so voreingestellt, dass es auf 37°C (100°F)
erhitzt wird und flr zwei Stunden bei niedriger Drehzahl lauft (F2). Sollte nach den ersten 7 Minuten kein Wasser aus den
Dusen flieBen, missen Sie ggf. die Pumpe reinigen. Siehe Seite 22.

Temperatureinstellung

26°C-40° C (80° F-104° F)

Die Kontrollanzeige zeigt standig die Wassertemperatur des Spa an. Um die Wassertemperatur des Spa einzustellen,
driicken Sie die '° Taste. Das Display zeigt jetzt die aktuell eingestellte Temperatur und blinkt. Um die eingestellte
Temperatur zu dndern, driicken Sie die ° Taste ein zweites Mal, bevor die Anzeige aufhort zu blinken. Mit jedem Druck
der ° Taste wird die eingestellte Temperatur entweder erhéht oder gesenkt. Wenn Sie eine entgegengesetzte Einstellung

vornehmen wollen, lassen Sie das Display zur aktuellen Wassertemperatur zuriickkehren. Driicken Sie die © Taste, um
die eingestellte Temperatur anzuzeigen, und dann erneut, um die Temperatur in die gewiinschte Richtung zu andern.

Nachdem Sie die erwlinschte Temperatur eingestellt haben, héren Sie auf, die '° Taste zu driicken. Die Anzeige hért nach
finf Sekunden auf zu blinken und die aktuelle Spa-Temperatur wird wieder angezeigt.

1. Diisen

Driicken Sie die Taste fir die ' Diisen, & um die Pumpe der 1. Disen einzuschalten. Drlcken Sie erneut, um sie
auszuschalten. Wenn Sie die Pumpe laufen lassen, schaltet sie sich nach 15 Minuten automatisch ab.

2. Disen
Driicken Sie die Taste fiir die 2. Disen % um die Pumpe der 2. Dlsen einzuschalten. Diese Pumpe lauft bei jedem

Driicken der Taste fiir die 2. Disen  in der folgenden Sequenz: niedriger Fluss - hoher Fluss - aus. Wenn Sie die Pumpe
laufen lassen, schaltet sie sich bei hohem Fluss nach 15 Minuten automatisch ab (bei niedrigem Fluss nach 4 Stunden).

Regulierbare LED-Lampe
Um das Licht einzuschalten, driicken Sie die ¥ Taste. Driicken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten. Um die

Farbmodi zu regulieren, driicken Sie die % Taste unmittelbar nach dem Ausschalten. Das Licht wird dann in einem neuen
Farbmodus wieder eingeschaltet. Jedes Mal, wenn Sie diesen Vorgang wiederholen, wechselt das Licht in einen neuen
Farbmodus (siehe unten). Lassen Sie das Licht eingeschaltet, schaltet es sich nach vier Stunden automatisch aus.

1. Farbkreis. Das Licht wechselt in einem 6. Hellgrin.
langsamen Mischzyklus von einer Farbe zur 7. Dunkelgrin.

anderen. 8. Rot.

9

2. Aguamarin Weil. . In Schrittfolge durch die Farben.
3. Hellblau. 10. Sehr langsamer Farbkreis.

4. Violett. 11. Zurilck zu #1.

5. Dunkelblau.
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Zusatzliche Funktionen

Wasserpflege
Diese Funktion ermoglicht es Ihnen, die Lange der Wasserfilterungszeit zu programmieren.

Dricken Sie "~ und danach die Taste fir die 2. Disen, & um in den Programmiermodus zu gelangen.
Im Programmiermodus drticken Sie -~ , um die Filtrationszeit auszuwahlen.

F2 In diesem Modus wird das Wasser alle 12 Stunden 2 Stunden lang gefiltert. Dies ist der Standardmodus ab Werk.
F4 In diesem Modus wird das Wasser alle 12 Stunden 4 Stunden lang gefiltert.

F6 In diesem Modus wird das Wasser alle 12 Stunden 6 Stunden lang gefiltert.

F8 In diesem Modus wird das Wasser alle 12 Stunden 8 Stunden lang gefiltert.

FC In diesem Modus wird das Wasser kontinuierlich gefiltert.

Zum Beenden driicken Sie die Taste fur die 2. w* Dusen.

Heizeinstellungen des Spa

Ihr Spa ist werkseitig auf den Standard-Heizmodus (ST) eingestellt. In diesem Modus wird die Heizung bei Bedarf betatigt, um die
programmierte Wassertemperatur des Spa aufrechtzuerhalten. (Siehe Temperatureinstellung auf Seite 11).

Erweiterte optionale Einstellungen

Sie haben die Moglichkeit, andere Heizmodi zu aktivieren: Standard, Sparmodus und Ruhemodus (siehe weiter unten). Um diese
Heizmodi zu aktivieren, fihren Sie bitte die folgenden Schritte durch.

1. Schalten Sie das Spa aus. Ihr Modell kann gf.
2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die abweichen.
entfernbarer Seitenpanele zur Anlage(siehe Abbildung).
3. Entfernen Sie die Abdeckung des Kontrollkastens, indem Sie die
beiden unteren ‘T'Fi
Schrauben entfernen, die Abdeckung nach oben und dann nach g§
vorn ziehen. peas
4.  Stellen Sie den DIP-Schalter 2 in die Position Aus. Flr weitere Entfernbares Y
. . . Seitenpanel Kontrollkastenabde
Informationen siehe Seite 10. P

5. Bringen Sie die Kontrollkastenabdeckung und die entfernbarer Seitenpanele wieder an, bevor Sie das Spa einschalten.

Diese Heizmodi bieten die Mdglichkeit, Ihre Heizung auf drei Arten zu steuern: Standard, Sparmodus oder Ruhemodus. Ihr Spa ist
werkseitig auf den Standardmodus voreingestellt. Der Standard-Heizmodus kann jedoch in den Spar- oder Ruhemodus umgeschaltet

~
>~

werden, indem Sie und dann g dricken. Mitjedem Druck der Taste g gefolgt von K , wechselt das Display durch die drei

oo,

unten beschriebenen Modi. Hinweis: Wenn Sie auf ~ und danach ** driicken, wird nicht der Heizmodus angezeigt, auf den das Spa
aktuell eingestellt ist, sondern der nachstfolgende Modus. Der letzte im Display angezeigte Modus ist die neue Heizeinstellung.

e Standardmodus (St): Ihr Spa ist auf diesen Modus voreingestellt. In diesem Modus wird die Heizung bei Bedarf betatigt, um die
programmierte Wassertemperatur des Spa aufrechtzuerhalten. (Siehe Temperatureinstellung auf Seite 11).

e  Spar-Modus (Ec = Economy): In diesem Modus arbeitet die Heizung nur wahrend programmierter Filterzyklen (siehe
Einstellungen flr die Spa-Wasserfilterung oben). Dieser Modus ist ideal fir Anschlisse, bei denen wahrend der Spitzenzeiten
hohe Stromtarife berechnet werden. Dieser Modus behalt die Thermostateinstellung bei. Wenn die Thermostateinstellung
nicht erreicht wird, mussen Sie ggf. die Aufheizzeit verlangern, indem Sie die Filterzyklen erhéhen.

e  Ruhemodus (SL = Sleep): Dieser Modus funktioniert auf die gleiche Weise wie der Sparmodus, mit der Ausnahme, dass der
Thermostat automatisch um 20 Grad abgesenkt wird. Dieser Modus eignet sich am besten bei langeren Abwesenheiten, wenn
es nicht wichtig ist, die Wassertemperatur konstant aufrechtzuerhalten, beispielsweise bei Urlaubs- oder Geschaftsreisen.

Temperatureinstellung im Sommer

Bei extrem heilem Wetter kann die Wassertemperatur Uber der eingestellten Temperatur liegen. Dies kommt insbesondere vor, wenn
Ihre eingestellte Temperatur unter der Lufttemperatur liegt. Wenn die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur um mehr als
1,5°C (3°F) Uberschreitet, halt die Pumpe automatisch an, auRer wahrend der Filterzyklen. Der Normalbetrieb wird wieder
aufgenommen, wenn die Wassertemperatur unter die Einstellung abkihlt oder die Einstellung Gber die Wassertemperatur erhoht
wird.
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Display Meldungen

MELDUNG BEDEUTUNG ERFORDERLICHE MASSNAHME
Keine Meldung auf dem Display. Die Das Bedienfeld ist deaktiviert, bis die Stromversorgung
Stromversorgung zum Spa wurde wiederhergestellt ist. Die Spa-Einstellungen bleiben bis zum nachsten
unterbrochen. Einschalten gespeichert.
Temperatur unbekannt. Nachdem die Pumpe eine Minute lang lauft,
o wird die Temperatur angezeigt.
Uberhitzung - Das Spa ist GEHEN SIE NICHT INS WASSER. Entfernen Sie die Abdeckung des Spa
heruntergefahren. Einer der Sensoren und lassen Sie das Wasser abkiihlen. Sobald die Heizung abgekihlt ist,
HH hat eine Temperatur von 47°C (118°F) kénnen Sie das Spa durch Driicken einer beliebigen Taste
an der Heizung festgestellt. zurlicksetzen. Wenn das Spa sich nicht zurlicksetzen lasst, schalten Sie
die Stromversorgung zum Spa ab und wenden Sie sich an lhren
Handler oder den Kundendienst.
Uberhitzung" - Das Spa ist GEHEN SIE NICHT INS WASSER. Entfernen Sie die Abdeckung des Spa
heruntergefahren. Einer der Sensoren und lassen Sie das Wasser abkihlen. Bei 41°C (107°F) sollte sich das
OH hat festgestellt, dass die Spa automatisch zuriicksetzen. Wenn sich das Spa nicht zuriicksetzt,
Wassertemperatur im Spa 43°C (110°F) schalten Sie die Stromversorgung zum Spa ab und wenden Sie sich an
betrdgt. Ihren Handler oder den Kundendienst.
Eis - Potenzieller Gefrierzustand Keine MaRnahme erforderlich. Die Pumpe wird, unabhdngig vom Spa-
1c festgestellt. Status, automatisch aktiviert.
Das Spa ist heruntergefahren. Der Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an lhren Handler
SA Sensor in der Buchse "A" funktioniert oder den Kundendienst. (Kann bei Uberhitzung voriibergehend
nicht. auftreten und verschwindet, wenn die Heizung abgekuhlt ist.)
Das Spa ist heruntergefahren. Der Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Handler
Sb Sensor in der Buchse "B" funktioniert oder den Kundendienst. (Kann bei Uberhitzung voriibergehend
nicht. auftreten und verschwindet, wenn die Heizung abgekihlt ist.)
Sensoren sind aus dem Gleichgewicht. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an lhren Handler
Wenn Sie die Temperatur im Spa oder den Kundendienst.
Sn verdndern, kann es sich hier um einen
nur voribergehenden Zustand handeln.
Wenn es von alleine aufblinkt, ist das
Spa heruntergefahren.
Es wurde ein wesentlicher Unterschied Prifen Sie den Wasserstand im Spa. Bei Bedarf nachftllen. Falls der
zwischen den Temperatursensoren Wasserstand in Ordnung ist, vergewissern Sie sich, dass die Pumpen
HL festgestellt. Dies konnte auf ein geflllt sind. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an
Durchflussproblem hindeuten. Ihren Handler oder den Kundendienst.
Anhaltende Probleme mit niedrigem Ergreifen Sie dieselbe MalRnahme wie bei der Meldung "HL". Die
Durchfluss. (Display hat innerhalb von Heizleistung des Spa wird nicht automatisch zuriickgesetzt; Driicken
24 Stunden bereits finfmal die Meldung | Sie zum Zurlicksetzen eine beliebige Taste.
LF "HL" angezeigt.) Die Heizung ist
heruntergefahren, die tbrigen Spa-
Funktionen arbeiten jedoch weiterhin
normal.
Méglicherweise unzureichende Wasserstand im Spa. Bei Bedarf nachfillen. Falls der Wasserstand in
Wassermenge, schlechter Durchfluss Ordnung ist, vergewissern Sie sich, dass die Pumpen gefillt sind.
dr oder Luftblasen in der Heizung. Das Spa Drucken Sie zum Zurlicksetzen eine beliebige Taste. Diese Meldung
ist fir 15 Minuten heruntergefahren. wird innerhalb von 15 Minuten automatisch zurlckgesetzt. Wenn das
Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an lhren Handler oder den
Kundendienst.
Wasser in der Heizung festgestellt. Ergreifen Sie dieselbe MalRinahme wie bei der Meldung "dr". Das Spa
(Wird beim dritten Auftreten der wird nicht automatisch zurtickgesetzt. Driicken Sie zum Zurlcksetzen
dy Meldung "DR" angezeigt.) Das Spa ist eine beliebige Taste.
heruntergefahren.
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SKIMMER-FILTER, REINIGEN ODER AUSTAUSCHEN DER
FILTERKARTUSCHE

Endmutt
er

Der Filter des automatischen Oberflachen-Skimmers des Spa dient zum Entfernen von treibenden Verschmutzungen
und Verunreinigungen wie Korperlotionen, indem er Wasser durch ein speziell geformtes Filterkartuschenelement
leitet. Es ist sehr wichtig, dass dieses Element regelméaRig gereinigt wird.

Endmutt
er

Filterkart
usche

Filterkart j——— ‘J Yo

usche C 2

Filterkartusche reinigen oder austauschen
1. Nehmen Sie das Spa niemals ohne eingesetzte Filterkartusche in Betrieb. Esist schwierig, die Filterkartuschen
zu entfernen, wahrend das Wasser flieSt. AulRerdem besteht das Risiko, dass Schmutz in das Abwassersystem
gelangt und die Pumpe beschadigt, wodurch die Garantie erlischt. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

2. Entfernen Sie die Endmutter, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

3. Ziehen Sie die Filterkartusche gerade nach oben aus dem Skimmer-Filter heraus.

4. Jetzt konnen Sie eine neue Filterkartusche einsetzen und mit dem nachsten Schritt fortfahren. Um die
Filterkartusche zu reinigen, bringen Sie sie an einen Ort, an dem der Ablauf in eine Abwasserkanalisation
ablauft, die imstande ist, das Wasser, welches sowohl unhygienische Verunreinigungen als auch chemische
Rickstéande enthalten kann, sicher aufzunehmen. Spilen Sie die Filterkartusche mit einem Gartenschlauch

unter hohem Druck griindlich aus, bis die sie frei von Schmutz und Ablagerungen ist.

5. Setzen Sie die Kartusche in die Filterschale zurlck, indem Sie die Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge
ausfihren.
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Einstellung der Venturi-Luftinjektion

Die Luftinjektion in den Wasserstrahl der Dise wird durch Drehen der Venturi-Drehknopfe eingestellt. Jeder
Drehknopf ist unabhdngig und steuert jeweils etwa die Halfte der Disen. Drehen Sie die Drehknopfe gegen
den Uhrzeigersinn, um die in den Wasserstrahl der Dlsen injizierte Luftmenge zu erhdhen, und im
Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

\

Einstellbare Wassermassageduisen

Der Wasserstrom der DUsen wird durch Drehen des Disenaufsatzes eingestellt. Der Strahl jeder Dise wird
unabhdngig eingestellt. Drehen Sie den Disenaufsatz gegen den Uhrzeigersinn, um die Menge des
Wasserflusses einer jeden Dlse zu erhohen, und im Uhrzeigersinn, um sie zu reduzieren.

Einstellung des Wasserfallflusses

Drehen Sie die Drehknopfe gegen den Uhrzeigersinn, um die Wassermenge des Wasserfalls zu erhéhen, und
im Uhrzeigersinn, um sie zu reduzieren.

Drehknd




Wasserchemie

Die Wasserchemie (das Wassergleichgewicht) im Spa hat Auswirkungen auf den Schutz Ihrer Anlage sowie das
Erscheinungsbild des Spa-Wassers. Das Wassergleichgewicht wird durch finf Faktoren beeinflusst: pH-Wert,
Gesamtalkalinitadt, Kalkharte, Temperatur und Gesamtmenge an geldsten Feststoffen. Der pH-Wert ist der wichtigste
Wert, aber auch die Gesamtalkalinitat und die Kalkharte sind sorgféltig zu Uberwachen. Eine geringe Kalkharte kann
zu Korrosionen in der Anlage fiihren, wahrend eine hohe Kalkharte Ablagerungen, tribes Wasser und Verfarbungen
zur Folge haben kann. Die Wassertemperatur sollte niemals 40°C (104°F) Uberschreiten und die Gesamtmenge an
geldsten Feststoffen sollte unter 1500 ppm (parts per million) gehalten werden.
Algizide und desinfizierende Chemikalien sind entweder alkalisch oder sauer. Natrium- und Calciumhypochlorite sind
alkalisch. Chlorgas und praktisch alle anderen trockenen Chlorprodukte fir Spas sind sauer. Auf dem Markt gibt es
eine Reihe von Desinfektionsmitteln auf Brombasis. Brom wird in der Regel bevorzugt, da es keinen starken
Chlorgeruch abgibt.
WENDENSIE SICH AN IHREN SPA-WASSER-EXPERTEN FUR WEITERE INFORMATIONEN
Schaden durch unsachgemaRe Chemie fihren zum Erléschen der Garantie

1. Uberprifen und regulieren Sie die Wasserbedingungen. Sie missen ein angemessenes chemisches Gleichgewicht

aufrechterhalten, um sichere hygienische Bedingungen zu gewahrleisten und zu verhindern, dass lhr Spa zu einem

Brutplatz flr Bakterien wird. Dies erreichen Sie folgendermalen:

A. Testen Sie taglich und sorgen Sie dafir, dass der pH-Wert zwischen 7,2 und 7,8 bleibt. Korrigieren Sie bei Bedarf:
Uber 7,8 verwenden Sie einen ph-Senker, unter 7,2 einen pH-Heber. Ein falscher pH-Wert kann die Oberflache
sowie Anlagenteile des Spa beschadigen und zu Augenreizungen und chemischem Abbau fihren. Richten Sie
sich bei der Dosierung nach dem Herstelleretikett.

B. Testen Sie Alkalinitat und sorgen Sie dafiir, dass die Werte im Bereich von 80 ppm bis 140 ppm bleiben.
Korrigieren Sie bei Bedarf: Giber 140 ppm verwenden Sie einen pH-Senker, bei weniger als 80 ppm verwenden
Sie Total Alkalinity Control. Richten Sie sich bei der Dosierung nach dem Herstelleretikett.

C. Testen Sie taglich und halten Sie den korrekten Pegel an Desinfektionsmittel aufrecht. Es wird empfohlen, Brom-

Desinfektionsmittel zu verwenden und Brom auf dem Niveau 3,0
5.0 ppm zu halten. In der Regel verbrauchen zwei oder drei Badegaste, die sich in einem durchschnittlichen Spa
mit einer Temperatur von 39° C (103° F) aufhalten, das gesamte Brom-Desinfektionsmittel in etwa 20 Minuten.
Daher kann bei langerem oder intensiven Gebrauch ggf. zusatzliches Brom erforderlich sein, um sichere
hygienische Bedingungen aufrechtzuerhalten.

D. ,Schockreinigung” (mit einem chlorfreien Schockreinigungsmittel) einmal pro Woche und nach jedem
Wasserwechsel. Benutzen Sie das Spa nicht, bis der Brom-Restwert die Grenze von 5,0 ppm unterschritten hat.
HINWEIS: Ein falscher pH-Wert flhrt zu einer vorzeitigen Korrosion lhrer Pumpe. Korrosion fallt nicht unter die
Garantie.

WARTUNGS- UND PFLEGEPLAN FUR IHR SPA

TAGLICH

PH-Wert testen und aufrechterhalten: Idealbereich 7,2 - 7,8b.
Brom testen und aufrechterhalten: Idealbereich 3,0 - 5,0 ppm.

WOCHENTLICH
Alkalinitdt testen und aufrechterhalten: 80 - 140 ppm. Schockreinigung mit einem chlorfreien Reinigungsmittel.
Verwenden Sie Spa Clear.

WARTUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie bei Bedarf Entschaumer.
Uberpriifen Sie die Filterkartusche alle 2 Wochen und reinigen Sie diese bei Bedarf.
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Wasserchemie (Fortsetzung)

Es wird empfohlen, das Spa abhangig von der GroRe, dem Standort und der Nutzungsfrequenz regelmaRig
zu entleeren.

1. Reinigen Sie Filter und Kartusche regelmaRig in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des
Herstellers.

2. Decken Sie das Spa ab, wenn Sie es nicht benutzen. So reduzieren Sie den Warmeverlust und
verhindern, dass sich Blatter, Schmutz und andere Fremdkorper im Wasser ansammeln.

3. Da die Wasserkapazitdt lhres Spa weit unter der eines Swimmingpools liegt, ist die chemische
Reaktion, die durch die Anwesenheit einer oder mehrerer Personen im Spa verursacht wird,
schneller und ausgepragter. Daher ist es wichtig, den Brom-Pegel, den pH-Wert und die
Gesamtalkalinitdt des Wassers regelmaRig zu Uberprifen und bei Bedarf die vorgeschriebenen
Chemikalien hinzuzuflgen, um das angemessene chemische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

4. Sollten Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich der Menge oder des Zeitpunkts der Verwendung
chemischer Mittel in Ihrem Spa haben, wenden Sie sich an lhren Spa-Handler. Dieser kann Sie bei
der Zusammenstellung des korrekten Pflegeprogramms fir Ihr Spa unterstitzen.

5. Bewahren Sie alle Chemikalien an kiihl und trocken sowie aulRer der Reichweite von Kindern und
Haustieren auf.

6. Wenn Sie lhrem Spa-Wasser Chemikalien zusetzen, figen Sie diese bei laufender Pumpe in der Mitte
des Spa hinzu. Geben Sie Chemikalien nicht in ungeheiztes Wasser, da dies die chemische Wirkung
beeinflusst.
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LED-Lampe austauschen

1. Schalten Sie das Spa aus.

2. Entfernen Sie die Verkleidung hinter der Lampe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3. Entfernen Sie mit Ihrer Hand den Isolierschaum, bis Sie zur Lampe gelangen. Bewahren Sie die entfernte
Isolierung auf.

4. Drehen Sie die weille Halterung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab (Abb. 7.2).

5. Ziehen Sie die LED-Lampe aus der Lampenfassung heraus (Abb. 7.3).

6. Setzen Sie eine neue LED-Lampe ein und bringen Sie die weife Halterung durch Drehen im Uhrzeigersinn
wieder an. Setzen Sie dann die Isolierung wieder ein und befestigen Sie die Verkleidung mit den Schrauben.
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Montage der Kopfstitze

Die Kopfstutzen sind nicht daflr gedacht, entfernt zu werden. Falls Sie die Kopfstitze jedoch erneut am Spa montieren mussen,
befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Gehauseverkleidung direkt hinter der Kopfstitze.

Drehen Sie die beiden Fligelmuttern gegen den Uhrzeigersinn, um sie vollstandig zu entfernen (Abb. 1).

Entfernen Sie die beiden durchsichtigen Gewindesticke und flihren Sie deren Kopfe in die beiden dulReren Locher in der
Rickseite der Kopfstltze ein (Abb. 2). Es kann hilfreich sein, den Kunststoff rund um die Lécher mit einem Féhn zu
erwarmen. Dies ist jedoch nicht erforderlich.

Setzen Sie die beiden durchsichtigen Gewindestlicke in die entsprechenden Lécher in der Wand des Spa ein (Abb. 3).

Drehen Sie die Fligelmuttern im Uhrzeigersinn, bis die Kopfstiitzen an der Wand des Spa anliegen. Es reicht aus, diese
mit der Hand anzuziehen.

Bringen Sie die Verkleidung wieder an.

Abb. 1
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Frostschutz

LASSEN SIE DAS SPA NICHT EINFRIEREN
Achtung: Bei jeglichen Schiden, die durch unsachgeméiRe Uberwinterung entstanden sind, erlischt die Garantie. Es wird empfohlen,
sich fiir einen Uberwinterungsservice an einen Spa-Spezialisten zu wenden.

Flr eine Lagerung oder einen Transport des Spa bei Temperaturen von 0°C (32°F) oder darunter muss das Gerat vollstandig
winterfest gemacht werden.

Um das Spa winterfest zu machen, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

1 Das Wasser muss vollstandig aus dem Spa abgelassen werden. Anweisungen zum Entleeren finden Sie auf Seite 8.
2 Das Ablassventil muss gedffnet und die Verschlusskappe entfernt sein.
3 Entleeren Sie die Pumpe, indem Sie den Ablassstecker am Nassende der Pumpe herausziehen (Abb. 6.1). Dieser Stecker

bleibt herausgezogen, bis das Spa
wieder gefullt wird. (Ihr Pumpenmodell kann von der Abbildung abweichen.)
I

Fig 6.1

Wet end drain plug

4 Die Filterkartusche muss entfernt, getrocknet und aufbewahrt werden. Siehe Seite 14 fir Anweisungen zum Entfernen
der Filter-

kartusche.
5 Das Spa muss mindestens finf Minuten lang umgedreht (auf den Kopf gestellt) werden, um eine Entleerung des inneren

Rohrleitungssystems zu ermoglichen.

REINIGUNG [HRES SPA
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Prédparate, die scharfe Scheuermittel enthalten. Vermeiden Sie ebenfalls die
Verwendung von Hochleistungsscheuer- oder poliermitteln. Verwenden Sie einen sanften Flissigreiniger.

PFLEGE DER VINYL-ABDECKUNG

Mit Vinyl beschichtete Stoffe sind wahrscheinlich die pflegeleichtesten Stoffe, die es gibt, und bieten bei angemessener Pflege
eine aulergewohnlich lange Lebensdauer. Nahezu alle Vinylhersteller stellen inzwischen Informationen tber die erforderlichen
Reinigungsverfahren fur ihre Produkte zur Verfligung. In der Realitdt sind die Pflegehinweise fir alle beschichteten Stoffe

dieselben, egal woher sie kommen.

Inzwischen sind Produkte auf dem Markt erhaltlich, die die Schonheit und Lebensdauer von Vinyl erhéhen sollen. Wenn Sie
jedoch mit einem Mindestmal’ an Sorgfalt und Aufmerksamkeit die folgenden Methoden anwenden, werden Sie jahrelang Freude
an Ilhrem vinylbeschichteten Stoff haben.

TAGLICHE VERUNREINIGUNGEN

Eine sanfte Mischung aus milder Seife und warmem Wasser |0st in der Regel die meisten oberflachlichen Verunreinigungen.
Reinigen Sie den Bereich, den Sie sdubern wollen, mit einem weichen Tuch und spilen Sie ihn ab. Bei hartnackigem Schmutz,
etwa einem Fleck in der Vinylstruktur, verwenden Sie eine weiche Blrste und bei Bedarf ein wenig Reinigungspulver. In beiden
Situationen abspilen und mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
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Haufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum schaltet sich mein Spa nicht aus? Ihr Spa ist so konzipiert, dass es von dem Zeitpunkt an lduft, an dem Sie es
anschlielen, bis die erwlinschte Wassertemperatur erreicht ist. Sobald die erwlinschte Wassertemperatur erreicht
ist, kdnnen Sie die Funktionen mit den Tasten am oberen Bedienfeld steuern. Beispiel: Bei der ersten
Inbetriebnahme ist das Spa bis zu 18 Stunden in Betrieb, um 38°C (100°F) zu erreichen. Zu diesem Zeitpunkt
schaltet sich das Spa ab und behalt danach die gewiinschten Temperatureinstellungen bei. Beriicksichtigen Sie,
dass das Spa sich jedes Mal, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, selbst zurlicksetzt und dann wieder
lduft, bis die Standardeinstellungen erreicht sind.

Warum schaltet sich mein Spa spat in der Nacht ein? Das Spa ist so konzipiert, dass es alle 12 Stunden filtert. Die
Uhr beginnt zu laufen, sobald Sie es anschlieen. Es wird empfohlen, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen und
ihn zwischen 7 und 8 Uhr wieder einzustecken. Dies bedeutet, dass sich das Spa alle 12 Stunden zur vorgesehenen
Zeit einschaltet und fir den eingestellten Zeitraum filtert.

Warum heizt sich mein Spa nicht auf? Spas heizen sich pro Stunde um etwa 0,8° C (1,5° F) oder mehr auf. Betragt
Ihre Wassertemperatur beim ersten Auffiillen des Spa 21°C (70°F), dauert es etwa 20 Stunden, um 38° C (100° F)
zu erreichen. Denken Sie daran, dass das Spa wahrend des Aufheizens unbedingt mit der Sicherheitsabdeckung
abgedeckt sein sollte und die Drehknopfe fir die Luftinjektion ausgeschaltet sein missen.

Wie viele Liter (Gallonen) fasst mein Spa?

Modell 730L 740L 730S 740S
P AC2 AC2 AC2 AC2
Liter 1340 1340 1390 1390
Gallonen 354 354 367 367

Der Boden ist nass. Was bedeutet das? In der Abdeckung kann sich zwischen den Nahten Kondenswasser
ansammeln und an den Seiten des Spa herunterlaufen. Sie konnen feststellen, ob Wasser aus der Abdeckung lauft,
indem Sie die Naht zusammendricken oder die Abdeckung so positionieren, dass sich die Naht auf einer anderen
Seite befindet. Dies tritt nur bei bestimmten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten auf.
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SPULEN DER PUMPE

Nach einem Wasserwechsel (Ablassen und Wiederauffillen des Spa) oder nach der ersten Inbetriebnahme des Spa flieRt
manchmal kein Wasser aus den Disen. Moglicherweise horen Sie die Pumpe oder sehen, wie sich die Welle des
Pumpenmotors dreht, es kommt jedoch kein Wasser aus den Disen. Neben der Tatsache, dass kein Wasser aus den Dlsen
flieBt, sehen Sie moglicherweise auch eine Fehlermeldung wie dr, dY, HH, OH, HL oder LF. Die Ursache all dieser
Fehlermeldungen kann in mangelndem Wasserfluss liegen. Wahrscheinlich befindet sich in diesem Fall ein Lufteinschluss in
der Pumpe. Dieser Lufteinschluss muss aus den Rohrleitungen gespult werden, damit die Pumpe normal funktioniert.

Um die Pumpe zu spiilen, gehen Sie bitte folgendermaRen vor:
1. Vergewissern Sie sich, dass das Spa bis zu einer Hoéhe von 15 bis 20 cm (6 bis 8 Zoll) unter den Rand gefillt ist.
2. Entfernen Sie das entfernbare Seitenpanel, um zur Wasserpumpe zu gelangen. Abb. 8.1

Abb.
8.1

Entfernbares
Seitenpanel

Die zur und von der Pumpe laufenden Rohre sind mit groBen Uberwurfmuttern aus Kunststoff verbunden. Um die Luft
aus der Pumpe zu entfernen, muss eine dieser Verbindungen leicht geldst werden.

3. Legen Sie ein Handtuch unter die Verbindung, die geldst werden soll.

4. Drehen Sie die Uberwurfmutter mit einer Rohrzange leicht gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 8). Dies verursacht ein
schwaches Zischen der eingeschlossenen Luft, die aus der Pumpe austritt. AnschlieRend folgt ein kleiner
Wasserspritzer, der signalisiert, dass die Verbindung durch Zurtickdrehen der Mutter (im Uhrzeigersinn) wieder
geschlossen werden kann. Ziehen Sie die Uberwurfmutter nicht zu fest an. Sie ist kann grundsatzlich mit der Hand
festgeschraubt werden.

Abb.
8.2

Uberwurfmutter

Festziehen
(schlieRen)
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Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM

WAHRSCHEINLICHE URSACHE

MASSNAHME

KEINE ODER ZU GERINGE WARME

Betrieb bei gedffneter Spa-
Abdeckung.

Stellen Sie sicher, dass die Spa-Abdeckung ordnungsgemafR
geschlossen ist.

Filter ist verschmutzt

Filterkartusche austauschen oder reinigen. S. 14

DUSEN STARTEN NICHT

KEINE STEUERUNGSANZEIGE ODER -
FUNKTIONEN

GERINGER WASSERFLUSS

Stromversorgung zur Spa-Steuerung
unterbrochen.

Uberpriifen Sie den Fehlerstromschutzschalter (RCD), die
Sicherung und/oder den Trennschalter.

Stromversorgung zur Spa-Steuerung
unterbrochen.

Uberprifen Sie den Fehlerstromschutzschalter (RCD), die
Sicherung und/oder den Trennschalter.

Filter ist verschmutzt.

Filterkartusche austauschen oder reinigen. S. 14

Niedriger Wasserstand.

Sorgen Sie flr einen korrekten Wasserstand im Spa.

KEINE LUFTBLASEN IN DER DUSE

Luftregulierungsventil ist geschlossen.

Venturi-Drehknopfe 6ffnen. S. 15

DAS SPA LECKT

KEIN LICHT IM SPA

LANGSAMER WASSERABLAUF

Ablassventil und Verschlusskappe sind
nicht vollstandig geschlossen.

Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil und die
Verschlusskappe vollstandig geschlossen sind. S. 8

Lampe ausgebrannt.

Tauschen Sie die Lampe aus. S. 18

Ablassventil nicht vollstandig geoffnet.

Sorgen Sie daflir, dass das Ventil vollstandig getffnet ist. S. 8

Filter ist verschmutzt.

Filterkartusche herausnehmen und reinigen. S. 14

Gartenschlauch ist verdreht.

Sorgen Sie daflir, dass der Ablaufschlauch nicht verdreht ist
und dass er abschussig liegt.

ES KOMMT KEIN WASSER AUS DEN
DUSEN

Lufteinschluss in der Pumpe

Spulen Sie die Pumpe. S. 22
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Verzeichnis der Fachbegriffe

Venturi-Drehkndpfe
Am Rand des Spa oder an der Gerateabdeckung montiert; leitet Luft in die DUsen.

BYPASS-RUCKSCHLAGVENTIL
Verhindert eine Unterbrechung des Wasserflusses aufgrund eines verschmutzten Filters.

KONTROLLKASTEN
Sozusagen das Gehirn des Spa. Hier wird der Strom auf alle Funktionen des Spa verteilt: Pumpen, Lampen,
Heizung usw.

ABLASSVENTIL
Wird benutzt, um das Spa zu entleeren; dhnelt einem Wasserhahn und passt zu einen herkdmmlichen
Gartenschlauch.

FILTER
Der Filter reinigt das Spa, entfernt Partikel sowie Verschmutzungen und schiitzt die Anlage vor Fremdstoffen.

FUSSRAUM
Der Boden des Spa, auf den Sie lhre FllRe setzen.

HEIZUNG Die thermostatgesteuerte Heizung erwdrmt das Wasser auf die gewlinschte Temperatur. Sie befindet sich
unter dem Kontrollkasten im Gerdtebereich.

DUSEN
Die Armaturen in lhrem Spa, die den Wasserfluss fir die Massagefunktion steuern.

pH

Steht fur "Wasserstoff-Potenzial" (“potentia Hydrogenii”). Unter diesem Begriff werden die sauren (niedriger pH-
Wert) oder alkalischen (hoher pH-Wert) Bedingungen des Wassers verstanden. Der ideale pH-Wert fiir Spa-
Wasser betrdgt 7,5.

SKIMMER Der Skimmer leitet Oberflachenverunreinigungen zum Filter. Fir eine optimale Skimmer-Funktion sollte sich
der Wasserstand im Spa im richtigen Bereich befinden.

OBERES BEDIENFELD
Am Rand des Spa montiert. Das digitale Bedienfeld, das die Spa-Funktionen steuert.
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Der Ozonator |hres Spa. (Optionale Ausstattung)

Wenn Sie Ihr Spa mit dem optionalen Ozonator bestellt haben, kdnnen Sie dies auf dem Typenschild des Spa
ablesen. Das Typenschild befindet sich in Bodenndhe des entfernbares Seitenpanel zur Anlage. Im Feld
"Optionen" kdnnen Sie sehen, ob der Ozonator installiert wurde (siehe Abbildung). Dort ist das Wort
"OZONE" eingetragen.
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Eine weitere Moglichkeit, um zu sehen, ob die Option Ozone in lhrem Spa installiert wurde: Wenn Sie in
den Geratebereich schauen, sehen Sie einen kleinen schwarzen oder blauen Kasten, etwa 6,6 x 8,4 x 3,3 cm
(2,6 x3,3x1,3Zoll). Dieserist entweder an den Rohrleitungen angebracht oder an einer Wand montiert
(siehe Abbildung unten).

Ozon ist ein Oxidationsmittel, welches verwendet wird, um Wasser und Luft zu desinfizieren. Wahrend eines
Gewitters entsteht Ozon in der Umwelt auf natlrliche Weise. Die elektrische Ladung eines Blitzschlags
wandelt den Luftsauerstoff in Ozon um. Ihr Ozonator erzeugt Ozon nach demselben Prinzip. Durch eine sehr
hohe elektrische Ladung wird Sauerstoff in Ozon umgewandelt. Dieses Ozon wird dann dem Wasserstrom
des Spa zugesetzt und fliel3t schlieRlich durch zwei der Disen des Spa. Diese Dlsen erzeugen wahrend des
Betriebs der Pumpe immer Luftblasen (wenn auch ganz feine) und werden nicht Uber die Drehknopfe des
Venturi-Luftinjektors gesteuert.

Luftsauerstoff besteht normalerweise aus 02. Das ist ein Molekul, welches sich aus @ single
zwei Sauerstoffatomen zusammensetzt. Bei Einwirkung einer hohen elektrischen ‘8"’9‘“‘“"“‘
Ladung wird ein 3-Sauerstoffatom an einen Teil des 02 gebunden, wodurch 03 (Ozon) e o
entsteht. Die schwache Bindung des dritten Sauerstoffatoms fihrt dazu, dass das .

Molekll instabil ist. Bei jeder Kollision zwischen einem Ozonmolekil und dem Molekl O
einer Substanz, die oxidiert werden kann, z.B. Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen, rone Dy
Viren und manche Arten von Metall, tritt eine Oxidationsreaktion auf. Das schwach o O

gebundene 3- Sauerstoffatom spaltet sich zu diesen Substanzen ab, wobei Sauerstoff

(02) als Nebenprodukt zurtickbleibt. Wahrend dieser Oxidationsreaktion werden organische Molekile
verandert und geldste Metalle unldslich.

Ozon ist zur Inaktivierung von Viren, Cryptosporidium und Giardia zwar wirksamer als Chlor, Chloramine
oder Chlordioxid, es 16st sich jedoch sehr schnell auf. Aus diesem Grund kann Ozon ausschlielich als
sekundares Desinfektionsmittel verwendet werden, also zur Verbesserung des primaren
Desinfektionsmittels, welches zum Schutz lhres Spa eingesetzt wird. Daher muss das Wasser im Spa immer
mit einem primaren Desinfektionsmittel versetzt werden. Im Abschnitt Wasserchemie des
Benutzerhandbuchs finden Sie weitere Informationen zu Desinfektionsmitteln.
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