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Grundlegende Anleitung zum Bau des Uberlaufbeckens

1/ Platzierung des Pools

Lage mit maximalem Sonnenschein.

Lage, die vor fallenden Blattern und hoher Insektenzahl geschitzt ist.

Gewachsener Boden, Aufschittung muss vollig verdichtet werden.

Ausreichend Platz flir zukinftige Montage einer Pooliiberdachung auch berlicksichtigen (idealerweise
250-300 cm hinter dem Pool).

Kurze Entfernung zur Pooltechnik (Technikschacht, Keller, Gartenhaus u.d.) — maximale Entfernung bis
zu10m.

Notiz:

Es wird empfohlen, die Pooltechnik unterhalb des Wasserspiegels zu platzieren, nach der Riicksprache mit
dem Techniker kann die auch Gber dem Wasserspiegel liegen.

Die Pooltechnik muss man nicht nur

in einem Technikschacht platzieren,

die kann z. B. auch im Keller oder in einem
Gartenhaus, je nach technischen Mdglichkeiten
installiert werden. Der Schacht ist nicht notwendig.

2/ Aushub und Fundamentplatte unter dem Pool und dem

Schacht
2.1 Drainage Untergrund

® Kiesuntergrund mit Fraktion 16-32, Starke mindestens 10 cm.
* Drainage der Betonplatte ist unbedingt notwendig! In die Kiesschicht ist ein drainage Flexischlauch D80 mm

um den Pool und den Schacht gelegt, der mit einem durchlassigen Geotextil Filtek umwickelt ist. Der
Schlauch wird mit einem Mindestgefalle von 0,5% zur Abflussstelle gelagert. Falls es nicht mdglich ist, die
Entwasserung mit dem Mindestgefalle an die Entwasserung anzuschliefen, ist ein Entwasserungsset
erforderlich.
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Entwdsserungsset

Notiz: Notiz fiir die Elektromontage:

Das Entwasserungsset ist ein D300 mm - Rohr, das Inden Zonen 0, 1, 2 miissen alle leitfahigen Verbindungen
senkrecht zur Betonplatte angebracht ist. Der Boden der und alle leitfahigen Teile gemafs DIN VDE 0100-702 mit
Rohre befindet sich 50 cm unterhalb der Betonplatte und Bezugnahme auf DIN 18015/8VE-EN1 Teil 4 (§49) mit
dient zum Auffangen von Boden- und Regenwasser. Giefsen Bezugnahme auf ONORM E8015 verbunden werden. Dies
Sie 15 cm Kies auf den Rohrboden, wo die, permanent mit sollte auch bei Armierungsgitter, Armierung, Edelstahlgriff
dem elektrischen Strom verbundene, Tauchpumpe zu oder Leiter am Pool erfolgen.

platzieren ist. (Die Pumpe muss mit einem Erdungskabel
verbunden sein).

2.2. Fundamentplatte Pool und Technikschacht

® Die Tiefe der Oberkante der Betonplatte wird durch die Summe der Bodendammung, der Bodenstarke und der
Beckenhd&he bestimmt. Die resultierende Fliesenhdhe kann die ausgewahlte Umrandung des Pools beeinflussen (siehe
Detail der Umrandung).

* Die Abmessungen der Betonplatte und des Aushubs werden wie folgt berechnet: Die Innenabmessung des Beckens
+40 cm auf jeder Seite.

Beispiel:
Pool Innenmasse (Masse der Wasserflache) 6,0x3,0 m = Abmessungen der Betonplatte und des Aushubes 6,80%3,80 m.

Querschnitt , 40 Pflasterung

Uberlaufbecken

L

+ 0,00cm T _

[—— Wandstérke 8/10/12 mm
Uberlaufrinne 200x200 mm
Stahlarmierung 8 mm

* Poolumrandung
+ 120-150 cm Pool

* Poolboden
(5 mm)

Verstrebung

Aushub Kante

* 2 cm XPS Isolierung XPS Isolierung 20 mm

+ 20 cm armierter Beton

« 10 em Kies Armierungsgitter 100x100x6 mm

Kies Fraktion 16—-32 mm

Drénagerohr um die Betonplatte D80 mm
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® 20 cm Betonplatte —empfohlene Betonqualitdt C20/25.

® Betonplatte in exakten Abmessungen entsprechend der Zeichnung des Pools und des Technikschachtes.

* Betonplatte armiert mit Armierungsgitter 100x100x6 mm auf halber Hohe der Betonplatte.

® Betonplatte mit maximaler Ebenheit — fiir Uberlaufbecken besteht eine Toleranz von +/- 2 mm (iber die gesamte Lange.
* Betonplatte muss waagrecht sein.

Wenn der Boden nicht kohasiv ist oder das Becken an einem Hang installiert ist, muss die verlorene Schalung 50%20%25 cm
verwendet werden. In diesem Fall ist es notwendig, die gleichen Mindestabmessungen einzuhalten und den Aushub zu

vergrofiern.
Gitter der Uberlaufrinne 215 +/- 0,000
. |||||Tf|||| <
Pflasterung
Uberlaufrinne

Rohrleitung in der Uberlaufrinne

Isolierung an der Beckenwand 20/40 mm

Wandstdrke 5-12 mm

Verstrebung Kunststoff

Umrandung
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Beim Aushub ist es notwendig, die einzelnen Einbauteile des Pools zu beriicksichtigen, die aus dem Grundriss des
Wannenkorpers herausragen konnen. Gegenstromanlage, Verrohrung oder Beleuchtung. Diese Details sind in den

Zeichnungen im Anhang angegeben.

2.3 Zuleitungen zu der Pooltechnik

Wenn die Pooltechnik nicht einen Bestandteil des Aushubs
bildet (z.B. in einem Technikschacht), muss eine
Aussparung flr die Zuleitungen und Elektrokabel zwischen
dem Pool und der Pooltechnik vorbereitet werden. Die
Neigung der Zuleitung wird durch den Standort der
Pooltechnik bestimmt.

Pooltechnik unter der Wasseroberflache — Neigung vom
Pool zu der Pooltechnik / Ausgleichsbehélter

Pooltechnik (iber der Wasseroberflache — Neigung von der
Pooltechnik zu dem Pool / Ausgleichsbehalter

Bestandteil der Leistung kdnnte auch weitere Technologie
sein, die die die Zuleitungen in der Erde bendtigt, wie z.B.
die Warmepumpe. In diesem Fallist es notwendig, eine
Aussparung vom Ort der Technologie im Boden
vorzubereiten.

Der Ausgleichsbehalter ist ausreichend dimensioniert um
Schwankungen durch Badegaste zu puffern

3/ Abladung des Pools und
Technikschacht

* Die Betonplatte muss ausgereift, glatt, trocken und
sauber sein.

* Auf die Betonplatte wird die wasserbesténdige
Dammung gelegt.

® Auf die Dammung legen wir den Pool (Das Abladen
des Pools wird vom Kunden),

® Den Technikschacht auf die Betonplatte hinstellen,
absichtlich ohne Bodendammung.

Abladen des Pools mit Kran:

Wir empfehlen diese Variante, wenn die Situation dies
zulasst. Zum Abladen des Pools ist ein Kran mit Haken
erforderlich, an welchem die Gurte und verstrebter Pool
befestigt sind (die Gurte und Verstrebung stellt der
Lieferant sicher, den Kran stellt der Kunde sicher). Das
Becken wird unter Aufsicht des Technikers des Lieferanten
in den Aushub gelegt.

Abladen mit eigenen Kraften:

Wenn es nicht maglich ist, einen Kran zu benutzen, ist es
maglich, den Pool mit einer ausreichenden Anzahl von
Personen abzuladen. Die Personen werden vom Kunden in
der vom Lieferanten angegebenen Anzahl zur Verfigung
gestellt. Wenn der Pool manuell abgeladen wird, besteht
die Gefahr, dass Erde oder Steine auf die Betonplatte
rutschen. Um die Installation des Pools zu vereinfachen,
empfehlen wir, Planken uber dem Aushub zu befestigen,
auf die der Pool aufgeschoben wird. Anschliefiend wird der
Pool angehoben, die Planken werden entfernt und der Pool
wird auf die Betonplatte versenkt.

Nach der Abladung des Pools wird die genaue Position (z. B.
gegen das Haus) gemessen und dann 20 cm Wasser
eingelassen um den Poolboden zu belasten.

3.1 Verstrebung und Armierung des
Pools und Schachts

Bevor Sie die Poolwande mit Beton hinterflllen, muss die
obere Poolkante verstrebt werden um die gewlinschte
Form beizubehalten. Fiir die Verstrebung verwenden Sie
Kantholzer mind. 60x80 mm, Die Querverstrebungen
sollten max. 150 cm voneinander sein. Die Breitseiten
versteifen Sie schrag zu den Langsseiten. Vermeiden Sie
bei der Versteifung des Pools eine Beschadigung des Pools
und der Umrandung, indem Sie ihn mit Geotextil oder
Mirelone umwickeln. Wir empfehlen, den Pool anstelle
einer vertikalen Rippe zu versteifen, wo die Wand verstarkt
ist. Bei Bedarf ist es auch maoglich, den Pool auch von
aufien zu versteifen.

Falls auch ein Technikschacht geliefert wird, muss dieser
vor dem Betonieren auf zwei Ebenen versteift werden.
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Versteifung des
Uberlaufbeckens
und des
Technikschachts.

Empfehlung:

Ein Bestandteil der Poolwand ist eine 8 mm starke Armierung. Es wird empfohlen, den Beton an der
Beckenwand durch ein Armierungsgitter 150x150%6 mm zu armieren.

4/ Hinterfiilung des Pools mit Beton

Der Pool und der Schacht aus Polypropylen sind nicht selbsttragend und missen mit Beton hinterfuillt
werden. Der Raum zwischen dem Aushub- / verlorener Schalung und der Beckenwand / Schachtwand wird
um den Beckenbereich mit sogenanntem Trockenbeton hinterflillt. Die Hohe einer Betonschicht betragt
maximal 30 cm. Mit der nachsten Betonschicht beginnen wir erst, nachdem die vorherige Schicht
ausgehartet ist. Die Hinterflllung reicht mindestens 10 cm unter die Oberkante des Beckens, abhangig
vom endgultigen Belag (siehe Bild Poolumrandungen). Wahrend des Betonierens halten wir den
Wasserspiegel immer 20 cm (iber dem Betonspiegel (sorgen Sie fiir ausreichend Wasserzufuhr). Bei der
Verrohrung muss verhindert werden, dass sich der Boden absetzt, wodurch die Rohre beschadigt werden
kénnen. Rohre sind mit Erde oder trockenem Beton bedeckt. Im Beton konnen Sie das Rohr mit dem Sand
verschiitten. Den Beton an der Beckenwand darf man nicht verdichten, sondern nur flieBend geschtittelt.
Kontrollieren Sie wahrend der Hinterfillung regelmafig die vertikalen Wande und die Diagonale des
Beckens. Bei einer Abweichung die Hinterfullung einstellen und die Wande mit der Verstrebung
ausgleichen. Bevor Sie die Gegenstromanlage, Disen oder Skimmer bewassern, Uberpriifen Sie die
Anschliisse und Dichtheit der Verrohrung.

Nach der Hinterfiillung des Pools mit dem Beton ist der Pool fiir die Inbetriebnahme vorbereitet.
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