HERKUNFT UND QUALITAT VON RECYCELTEM GLAS

HERSTELLUNG VON GLAS MIT
FREMDOBJEKTEN

1. Ursprung: Flaschen, Einmachgléser,
Teile von gebrochenem Glas und

verschiedene andere Reststoffe, die aus
Altglas-Containern entnommen werden.

2. Mogliche Verunreinigungen:
Keramik, Kunststoffe,
Labormaterialien, Metalle,
Gluhbirnen, Lichtrohre, usw.

3. Im Altglascontainer
landen diverse Abfall-
und Reststoffe.

4. Der gesamte Abfall wird zu
einer Abfallaufbereitungsanlage
gebracht, in der verschiedene
Prozesse stattfinden.

5. Fremdobjekte werden durch manuelle, '

magnetische oder pneumatische
Methoden oberflachlich beseitigt.

6. Das Glas wird danach in einer
Schleifmaschine verarbeitet, gesiebt

und nach GréBe der Kérnung sortiert. ‘m

7. Dem verbleibenden Produkt fehit
jegliche Zertifizierung der Produktion
und Riickverfolgbarkeit der Herkunft.

Das Glas, das durch diesen
Prozess gewonnen wird, enthalt
Verunreinigungen und
Fremdobjekte (3- 5 % der
enthaltenen Reststoffe sind
unbekannt). Es ist daher nicht zu
empfehlen dieses Material zur
Filterung von frischem Wasser zu
verwenden.
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1. Herkunft: reines und L~
sauberes weiBes Glas, unter é
anderem flaches, nicht

beschichtetes Glas, Fensterglas

oder Produktionsiliberhange der

Glasindustrie.

2. Diese Art von Glas wird
als “naturreines Glas”
bezeichnet, da es frei von
jeglichen Verunreinigungen

ist. Dies ist eine wesentliche \/
Anforderung fir das \/
Bestehen von

Zertifizierungen, um das Glas

fur die Aufbereitung von

Wasser einsetzen zu dirfen.

3. Das Glas wird zu der
spezialisierten spanischen
Produktionsanlage der Grupo
Camacho transportiert und dort
verschiedenen fortschrittlichen
Verfahren unterzogen.

4. In der Abteilung fur Forschung,
Entwicklung und Innovation werden
jegliche fremden Materialien durch den

Einsatz von optischen Verfahren separiert, . |
zudem werden hochtechnologische \ \
Qualitatskontrollen durchgefihrt und glatte ,.- ,o—
gleichmaBige Glaspartikel generiert. I I

5. Die MC2 Kalibrierungstechnologie
sorgt flr eine exakt definierte
KorngroBe, so dass eine Verdichtung
des Materials verhindert wird. So kann -
das Filtermaterial ber viele Jahre
wiederverwendet werden.

6. Der Produktionsprozess besteht
das umfangreiche Zertifikat (flr
Produkt und Produktion) der weltweit
fuhrenden Zertifizierungsgesellschaft
Bureau Veritas.
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Das Glas, das durch diesen Prozess gewonnen
wird, ist exakt auf eine KorngréBe kalibriert und
zu 100 Prozent frei von Verunreinigungen und
Fremdobjekten. Es besitzt alle erforderlichen
Bescheinigungen und Zertifizierungen um die
Rackverfolgbarkeit und Reinheit des Materials
nachzuweisen sowie eine hygienische und
effiziente Filterleistung zu gewahrleisten.
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